شرح مختصر کار
احداث خط لوله اراک/ری به روش E.P.C
اجرای طراحی تفصیــــلی، تهیه کالاو تجهیزات لازم و اجرای خط لوله  "20 ، "24 و " 26 آبادان/ ری به طول تقریبی 900 کیلومتر و تمام تأسیسات جانبی مورد نیازآن بمنظور انتقال000, 300  بشکه فرآورده در روز تقویمی که ازمراکز انتقال نفت آبادان آغاز و به پایانه ری تحویل می شود در سه بخش زیر می باشد:

1- طراحی تفصیلی (E)
· بررسی طراحی بنیادی  و انجام مطالعات اولیه از تأسیسات موجود در جهت بکارگیری در راستای طراحی تفصیلی پروژه مذکور.
· انجام مطالعات زیست محیطی  قسمت اراک / ری و اخذ مجوزهای لازم.
· انجام طراحی تفصیلی درکلیه بخش های فنی ازجمله سیویل، سازه، مکانیک و برق در سطوح L.V,M.V، ابزاردقیق، روشنائی، ارتینگ، حفاظت پیرامونی و C.C.T.V، فیبر نوری و        سیستم Leakage.

· ارائه نفشه های اجرائی ساخت و نصب تجهیزات و نقشه های تیپ (Typical Dwa) 
· ارائه جدول داده ها(Data sheet) برای کلیه تجهیزات.
· ارائه روش های آزمایش تجهیزات، قبل از نصب، درحین نصب، بعد از نصب کالیبراسیون و تنظیمات راه اندازی، راهبری 72 ساعته مطابق استانداردهای مورد تأئید شرکت ملی مهندسی.
2- تهیه کالا
تهیه کلیه تجهیزات ولوازمات مورد نیاز پروژه از فروشندگان مورد تأئید شرکت ملی مهندسی و ساختمان بهمراه انجام بازرسی های فنی لازم توسط بازرسین مورد تأئید کارفرما، ترخیص و حمل به کارگاه 
3- اجرا (c)
انجام کلیه عملیات اجرایی خط لوله وتأسیسات جانبی موردنیاز واحداث تلمبه خانه ها ،  فشارشکن و پایانه  با تجهیزات موردنیاز.
رعایت کلیه استانداردها و دستورالعمل های جاری (Spec) و نیز رعایت سیستم مدیریت کنترل کیفیت (ISO) جاری شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران الزامی است.

